
Плиты	поверочные	угловые	(чугунные)	тип	ПУ	ТУ	2-034-801-75:	Технические
характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПЛИТЫ	ПОВЕРОЧНЫЕ	УГЛОВЫЕ	(ЧУГУННЫЕ)	ТИП	ПУ	ТУ	2-034-801-75
Типоразмер Класс

точности
	 Допускаемые	отклонения,	мм

	 	 от	перпендикулярности	измерительных
поверхностей	к	опорным

от
плоскостности

от	перпендикулярности	боковых	и	рабочих
поверхностей	на	длине	100мм

Габаритные
размеры,	мм

ПУ	№	1 1 10 10 ±0,1 250х160х100

2 22 22 ±0,2

ПУ	№	2 1 12 12 ±0,15 360х200х125

2 30 30 ±0,3

ПУ	№	3 1 15 15 ±0,2 500х250х160

2 40 40 ±0,4

Пример	обозначения:	Плита	угловая	типа	ПУ	№	4,	класс	точности	1.

ОПИСАНИЕ:	ПЛИТЫ	ПОВЕРОЧНЫЕ	УГЛОВЫЕ	(ЧУГУННЫЕ)	ТИП	ПУ	ТУ	2-034-801-75
Плиты	предназначены	для	проверки	по	методу	«пятен	на	краску»	взаимно	перпендикулярных	плоскостей,	а	также
используются	в	качестве	вспомогательного	приспособления	при	различного	рода	контрольных,	разметочных	и	слесарных
работах.	Плиты	изготовляются	из	чугуна	с	шаброванной	и	нешаброванной	рабочей	поверхностью.

	

	

Продажа	измерительного	инструмента	и	оборудования
комплексное	снабжение,	доставка	измерительных	приборов	по	всей	России

8	(800)	550-07-68	-	Звонок	бесплатный.
+7	(351)	776-45-27,
info@chelzavod.ru

Страна	производитель:	Россия
Год	выпуска:	2024
ГОСТ:	ТУ	2-034-801-75
Гарантия:	1	год
Пример	обозначения:	Плита	поверочная	чугунная	угловая	250х160х100	кл.	1
Оценка	товара:	5
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