
Штативы	типы	Ш-IIН,	Ш-IIВ,	Ш-III	ГОСТ	10197-70:	Технические	характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ШТАТИВЫ	ТИПЫ	Ш-IIН,	Ш-IIВ,	Ш-III	ГОСТ	10197-70
		 Ш-IIН Ш-IIВ Ш-III

Наибольшая	высота	измерения,	мм 250 630 200

Вылет	измерительной	головки,	мм 200 500 160

Диаметр			отверстия			под			измерительную	головку,					мм 8h8 8h8 8h8

Габаритные	размеры,	мм 280x122x250 490x155x645 225x60x200

Пример	обозначения:	Штатив	для	закрепления	измерительных	головок	с	ценой	деления	0,01мм	типа	Ш-ПН.

ОПИСАНИЕ:	ШТАТИВЫ	ТИПЫ	Ш-IIН,	Ш-IIВ,	Ш-III	ГОСТ	10197-70
Штативы	предназначены	для	закрепления	измерительных	головок	с	ценой	деления	0,01мм	при	абсолютных	и
относительных	измерениях	линейных	размеров.	Штатив	состоит	из	основания	с	цилиндрической	колонкой,	по	которой
движется	муфта			со	стержнем			с	закрепленной	на	конце	измерительной	головкой.	Ш-IIН,	Ш-IIВ	имеют	устройство	для
точной	установки	на	размер	(для	микроподачи).
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