
Стойка	магнитная	гибкая	МС-29	ТУ	2034-668-84:	Технические	характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СТОЙКА	МАГНИТНАЯ	ГИБКАЯ	МС-29	ТУ	2034-668-84
Тип МС-29

Высота	стойки,	мм 360

Усилие	отрыва	от	поверхности,	Н 300

Отверстие	под	измерительную	головку,	мм 8h8

Габаритные	размеры,	мм 100x67x360

Пример	обозначения:	Стойка	магнитная	МС-29.

ОПИСАНИЕ:	СТОЙКА	МАГНИТНАЯ	ГИБКАЯ	МС-29	ТУ	2034-668-84
МС-29	предназначена	для	установки	на	ней	измерительной	головки.	Закрепляемая	в	стойке	индикаторная		головка	может
занимать	необходимое	положение	без	перемещения	стойки.	Магнитное	основание	позволяет	устанавливать	стойку	на
наклонных	и	вертикальных	плоскостях	без	дополнительного	крепления.

	

Продажа	измерительного	инструмента	и	оборудования
Продажа	со	склада,	комплексное	снабжение	предприятий,	поверка,	доставка	по
всей	России.

8	(800)	550-07-68
info@chelzavod.ru
Написать	в	MAX

Страна	производитель:	Россия
Год	выпуска:	2026
ГОСТ:	ТУ	2034-668-84
Гарантия:	1	год
Пример	обозначения:	Стойка	магнитная	гибкая	МС-29
Оценка	товара:	4.7
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