
Прибор	для	контроля	диаметра	и	угла	беговой	дорожки	у	наружных	колец	конических
роликоподшипников	Тип:	289-3М:	Технические	характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРИБОР	ДЛЯ	КОНТРОЛЯ	ДИАМЕТРА	И	УГЛА	БЕГОВОЙ	ДОРОЖКИ	У	НАРУЖНЫХ
КОЛЕЦ	КОНИЧЕСКИХ	РОЛИКОПОДШИПНИКОВ	ТИП:	289-3М
Наружный	диаметр	колец,	мм от	140	до	280

Ширина	колец,	мм от	22	до	78

Пример	обозначения:	Прибор	289-3М.

ОПИСАНИЕ:	ПРИБОР	ДЛЯ	КОНТРОЛЯ	ДИАМЕТРА	И	УГЛА	БЕГОВОЙ	ДОРОЖКИ	У	НАРУЖНЫХ	КОЛЕЦ
КОНИЧЕСКИХ	РОЛИКОПОДШИПНИКОВ	ТИП:	289-3М
Для	контроля	диаметра,	непостоянства	диаметра	и	угла	наклона	образующей	дорожки	качения	наружных	колец
однорядных	роликовых	подшипников	с	коническими	роликами,	а	также	контроля	разносторонности.

	

Продажа	измерительного	инструмента	и	оборудования
Продажа	со	склада,	комплексное	снабжение	предприятий,	поверка,	доставка	по
всей	России.

8	(800)	550-07-68
info@chelzavod.ru
Написать	в	MAX

Страна	производитель:	Россия
Гарантия:	1	год
Оценка	товара:	4.9

ООО	"М-Сервис"	-	Продажа	контрольно-измерительных	инструментов,
оснастки	и	оборудования.	©	2009-2026
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